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Typ 
Zastosowanie 

charakterystyka 

T150 G2 10-12 

F209SV/140 | G3 | 14 

| G3 | 20 

RBW200 | G3 10 

G4 20 

G4 22 

F5 20 

G4 16 

G4 

F5 

F5/6 

20 

20 

22 

PAINTSTOP2" | G3 60 

PAINTSTOP4" G4 110 

DUSTSTOP1" G2 30 

DUST STOP 2" 

DUST STOP 4" 

I 
( 

MIST 
COLLECTOR 

G3 60 

G4 110 

G3 75 

HYDROPAINT 
COLLECTOR 

HT300 
do 300 °C 

JT 
G4 75 

AUTOMATYCZNE 
FILTRY ROLKOWE 

G4 50 

G3 60 

SYNTETYCZNE 
5400 

5400 

5400 

7200 

5400 

5400 

5400 

900 

5400 

900 

900 

900 

2500-7200 

2500-6300 

5400-9000 

5400-9000 

5400-9000 

5400-9000 

2700 

3600 

5400-9000 

76,30 % 

87,50 % 

21 250 

35 259 

87,20 % 30 250 

85,90 % 

90,89 % 

91,20% 

92,40 % 

97,10% 
45,60 % 

96,1 % 

95,70 % 

96,10% 
43,90 % 

97,10% 
59,00 % 

54 200 

40 

40 

46 

27 

49 

20 

26 

27 

250 

250 

250 

450 

250 

400 

450 

450 

387,0 

400,0 

562,0 

346,2 

452,0 

490,0 

522,0 

284,7 

387,6 

290,0 

423,0 

332,0 

Do filtracji wstępnej; w kasetach, formatkach, 
jako rękawy, fancoile. 

Zielono / biała: Do filtracji wstępnej; 
w kasetach, formatkach, rękawy, fancoile. 

Do filtracji wstępnej; w formatkach, jako rękawy, 
stożki. Bardzo wytrzymała mechanicznie. 

Z siatką poliestrową na wylocie. Filtr wstępny używany głównie 
do automatycznych filtrów przewijanych 
Bardzo wytrzymały mechanicznie. 

Do filtracji wstępnej; w formatkach, jako rękawy, 
filtry kieszeniowe. 

Niebiesko / biała: Do filtracji wstępnej lub samodzielnej 
w formatkach, jako rękawy, filtry kieszeniowe, stożkowe, kasetowe. 

Do filtracji wstępnej lub samodzielnej; w formatkach, 
jako rękawy, stożki. Bardzo wytrzymała mechanicznie. 

Włóknina filtracyjna używana jako filtr dokładny, do produkcji różnego 
rodzaju filtrów oraz jako filtr sufitowy w lakierniach 
(innych niż samochodowe).Bardzo wytrzymała mechanicznie. 

Włóknina filtracyjna impregnowana węglem aktywowanym. 
W naszym asortymencie są też włókniny o innej grubości 
zawartości węgla. 

Filtr sufitowy do natryskowych kabin lakierniczych 
100 % progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, termicznie łączone, 
zabezpieczone siatką poliestrową od strony wylotu powietrza. 

Filtr sufitowy do natryskowych kabin lakierniczych. 100 % progresywnie 
nabudowywane fibry poliestrowe, termicznie łączone, nasycone specjalnym 
środkiem klejącym i dodatkowo zabezpieczone siatką poliestrową od strony 
wylotu powietrza. 

Filtr sufitowy do natryskowych kabin lakierniczych 
100 % progresywnie nabudowywane fibry poliestrowe, 
termicznie łączone, nasycone specjalnym środkiem klejącym i dodatkowo 
zabezpieczone siatką poliestrową od strony wylotu powietrza. 

SZKLANE 

93,00 % 

97,00 % 

80,00 % 

86,00 % 

90,00 % 

87,00 % 

7-32 

7-38 

15-30 

20-35 

25-40 

30-45 

250 

250 

150 

150 

150 

250 

98,50 % 
dla 

16-18|jm 

95% 

89,00 % 

5 

58 

15-48 

250 

210 

250 

Filtr „Paint Stop", sucha włóknina szklana przeznaczona do 
usuwania mgieł pochodzących z rozpylonych farb i lakierów. 

Filtr „Paint Stop", sucha włóknina szklana 
przeznaczona do usuwania mgieł pochodzących 
z rozpylonych farb i lakierów. 

Filtr „Dust Stop", mokra włóknina szklana 
przeznaczona do wstępnej filtracji powietrza. 
Impregnowana specjalnym lepkim żelem 
podnoszącym chłonność pyłową. 
Filtr „Dust Stop", mokra włóknina szklana 
przeznaczona do wstępnej filtracji powietrza. 
Impregnowana specjalnym lepkim żelem 
podnoszącym chłonność pyłową. 
Filtr „Dust Stop", mokra włóknina szklana I 
przeznaczona do wstępnej filtracji powietrza. I 
Impregnowana specjalnym lepkim żelem 
podnoszącym chłonność pyłową. 

Filtr „Mist Collector" z włókna szklanego, 
specjalnie zbudowanego do wychwytywania 
wilgoci z filtrowanego powietrza. 

Filtr „HydroPaint Collector", przeznaczony 
do usuwania mgieł pochodzących z rozpylo­
nych wodno rozpuszczalnych farb i lakierów, 
NNOWOŚĆN 

Filtr „HT300" z włókna szklanego 
przeznaczonego do produkcji filtrów ' 
wysokotemperaturowych. 

Automatyczne filtry rolkowe, przewijane, 
do urządzeń typu: AAF, CEAG, FARR, 
VOKES, TROX, SCHIRP, DELBAG. 

FILTRY KARTONOWE typu ANDREAE® 
Filtry kartonowo szczelinowe typu Andreae przeznaczone są do kabin i ścian natryskowych. 

wierzchnia filtracyjna wynosi 10m2 niezależnie od trzech standardowych wysokości: 
~m 90 cm 100 cm. Występują w trzech rodzajach: Standard z regulatorem nie pozwalającym 
nadmierne rozciągnięcie filtra, oraz ECO White i ECO Brown bez regulatora. 



ultramnare 
FILTRY KIESZENIOWE 

Filtry kieszeniowe produkujemy standardowo w ramkach z blachy ocynkowanej o grubości 25 mm oraz w ramkach o grubości 18 mm (rzadziej spotykane). 
Na życzenie klienta filtry mogą być wykonane w ramach plastikowych o grubości 25 mm (tak jak na zdjęciach). Filtry w ramkach plastikowych kierowane są 
głównie do klientów którzy oddają zużyte filtry do profesjonalnych spalarni śmieci. 
Poprzez zastosowane metody spawania ultrasonicznego materiałów filtracyjnych, nasze filtry są wolne od silikonu i dziurek po igłach stosowanych w 
tradycyjnym szyciu. 

UltraTec 3 
Według DIN 24185 / EN779 

E U 3 / G 3 

UltraTec 4 
Według DIN 24185 / EN779 

E U 4 / C 

UltraTec 5 
Według DIN 24185/EN779 

EU 5 / F 5 

UltraTec 6 
Według DIN 24185/EN779 

EU 6 / F 6 

Średni stopień filtracji (Am): 84.1% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 360/4 
Opór początkowy: 42 Pa 
Zalecany opór końcowy: 250 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

UltraTec 7 
Według DIN 24185 / EN779 

E U 7 / F 7 

Średni stopień filtracji (Am): 91,6% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 360/4 
Opór początkowy: 45 Pa 
Zalecany opór końcowy: 250 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

UltraTec 8 
Według DIN 24185/EN779 

E U 8 / F 8 

Średni stopień filtracji (A^): 96,6% 
Średnia skuteczność (Em): 47,9% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 500/6 
Opór początkowy: 48 Pa 
Zalecany opór końcowy: 450 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

UltraTec 9 
Według DIN 24185/EN779 

E U 9 / F 9 

Średni stopień filtracji (Am): 98,6% 
Średnia skuteczność (Em): 63,2% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 620/8 
Opór początkowy: 108 Pa 
Zalecany opór końcowy: 450 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

Ramy montażowe ww 
Średni stopień filtracji (Am): 99,3% 
Średnia skuteczność (Em): 84,1% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 620/8 
Opór początkowy: 115 Pa 
Zalecany opór końcowy: 450 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

Średni stopień filtracji (A,,,): 99,5% 
Średnia skuteczność (Em): 91,5% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 620/8 
Opór początkowy: 146 Pa 
Zalecany opór końcowy: 450 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

Średni stopień filtracji (Am): 99,5% 
Średnia skuteczność (Em): 96,5% 
Dane dla filtra: 592 x 592 x 620/8 
Opór początkowy: 165 Pa 
Zalecany opór końcowy: 450 Pa 
Przepływ nominalny Q = 3400m3/h 
Max. temperatura pracy: 100°C 

Ramy montażowe przeznaczone są do 
łatwego montażu filtrów w kanałach układów 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Wykonane są z blachy ocynkowanej (RMG) 
lub ze stali nierdzewnej (RMS) 
Powierzchnia styku ramy z filtrem 
uszczelniona jest uszczelką polipropylenową. 
Filtr dociskany jest do ramy montażowej 
czterema sprężystymi zaciskami, co 
zapewnia doskonałą szczelność. 

Klasyfikacja filtrów według EN779:2002 

DIN 24/185 

I 
EU1 
EU 2 
EU 3 
EU 4 

EU 5 
EU 6 
EU 7 
EU 8 
EU 9 

EN 779 

G1 
G2 
G3 
G4 

F5 
F6 
F7 
F8 
F9 

Końcowy spadek 
ciśnienia Pa 

250 
250 
250 
250 

450 
450 
450 
450 
450 

Średni stopień 
filtracji w % 
dla pyłu A m 
syntetycznego 

50£Am<65 
65£Am<80 
80£Am<90 

SOśAm 

-

Średni stopień 
filtracji w % 
dla pyłu Em 
0,4 urn 

40£Em<60 
60£Em<80 
80<:Em<90 
90£Am<95 

95*Em 

Grupy 
filtrów 

Wstępne 
"ground" 

(G) 

Dokładne 
"fine" 
(F) 
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